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Vysokotlaký mycí stroj First je ide/rlním Vstl-lpem do světa vysokotlakého

čištění' Různé výkony umožňují volbu přístroje dle oblasti užití. Jed-

noduché ovládání, sntrdná obsluha, s praktickým příslušenstvím.

Poměr ceny a výkonu vysokotlakého teplovodnílro mycího stroje First je

výbornýl Teplá voda rozšiřuje otllasti lŽítí a usnadňuje důkladné a šetrné

čištění. Držáky na příslušenství, přehledné obslužné prvky, kompaktní
Íunkční design.
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Praktické dávkování
čisticího prostředku

u First 100

Cištění
velkých ploch i těžko
pístupných prostorů

S námi
Vás bude práce

pokaždé těšit

First 100
Total _ stop / automatické vypínání, nástavec s variabilní tryskou, pěnovací nástavec s drŽákem. *
First 200
Total _ stop / automatické vypínání, nástavec s variabilní tryskou,
pěnovací nástavec s držákem, držákna nástavec' praktický podvozek,
elektromotor s tepelnou ochranou.
First 300
Total - stop / automatické vypínání, nástavec s variabilní tryskou,
integrovaná nádržna čistící prostředek, vysokotlaké čerpadlo s
mosaznou hlavou, drŽákna nástavec, praktický podvozek' elektromotor s

tepelnou ochranou.
First 800
Total _ stop i automatické vypínání' nástavec s proudovou tryskou,
integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistící prostředek, topná jednotka s

vertikálním hořákem, temostat k regulaci teploty, drŽákna nástavec,
přihrádka pro příslušenství, praktický podvozek' elektromotor s tepelnou ochranou.

Dfty početnému příslušenství se stane Váš vysokotlaký mycí stroj universálním přístrojem:

...mycí kaÍtáče pro čištění auta...kartáče na podlahu pro čištění teras...Set na čištění potrubí a
kanálů.
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Rotační tryska / nástavec

Kartáč rovný

Cistič podlah

Hadice na
čištění

odpadu

Pískovací sada

Číslo výrobku
Max. tlak
Prutok vody
Výkon motoru
Napětí
Max. teplota
přítokovďvody
Teplota ohřevu
Hmotnost
Rozměry
Vysokotlaká hadice
El. kabel
Nádrž na chemii

d/š/v

First L00
18285
100 bar
300 l/h
1,2 kW
23OY/50H2
40"c

^..ó.5 kg
23123146 cm
3,5 m
4m
0,5 L
23123/46cm

First 200
19485
125 bar
360 Vh
1,8 kW
23OYl50Hz
60'c

11 kg
31128161 cm
6m
4m
0,5 L
31/28167cm

First 300
19486
140 bar
450 Vh
2lkw
230Yl50Hz
60"c

19 kg
29128/86 cm
Jm
4m
1L
29/28186cm

First 800 hot
1 8633
120 bar
420 Uh
2,1 kW
230Yl50Hz
50"c

30-90'c
55 kg
8315'7/71cm
6m
5m
3L
83/571'71cm




